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CUERPO TERMOSTATICO SIN COMPENSADOR “TMV” (no incluye cartucho)
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Gas de aplicación
	Modelo
	Rango de Temperatura ºC
	

	
	
	Carga N
	Especiales con carga MOP
	

	
	
	Código
	Gama
	Código
	MOP
	Gama
	

	R-22
	
	
	
	01-410130

01-410134
	+15*

-18
	 +45 a +5

 -45 a –27
	

	R-407C
	TMV-
	01-410126
	 -45 a +15º C
	
	
	
	

	R-407A
	
	
	
	
	
	
	

	R-134a
	
	
	
	
	
	
	

	R-401A
	TMV-
	01-410127
	 -30º a +15ºC
	01-410131
	+ 15
	 -30 a +5
	

	R-12
	
	
	
	
	
	
	

	R-404A
	
	
	
	
	
	
	

	R402A
	
	
	
	
	
	
	

	R-507
	TMV-
	01-410128
	 -50 a +0º C
	01-410132
	-18
	 -50 a –27
	

	R-507B
	
	
	
	
	
	
	

	R-502
	
	
	
	
	
	
	


VALVULAS TERMOSTATICAS A CARTUCHO CON CARGA DE ABSORCION ROSCAR-ROSCAR
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Gas de aplicación
	Modelo
	Rango de Temperatura ºC
	

	
	
	Carga N
	Especiales con carga MOP
	

	
	
	Código
	Gama
	Código
	MOP
	Gama
	

	R-22
	
	
	
	01-410177
	+15*

-18
	-45 a +5
	

	R-407C
	TMVX-
	01-410180
	 -45 a +15º C
	
	
	
	

	R-407A
	
	
	
	
	
	
	

	R-134a
	
	
	
	
	
	
	

	R-401A
	TMVX-
	01-410181
	 -30º a +15ºC
	01-410178
	+ 15
	-30 a +5
	

	R-12
	
	
	
	
	
	
	

	R-404A
	
	
	
	
	
	
	

	R402A
	
	
	
	
	
	
	

	R-507
	TMVX-
	01-410182
	 -50 a +0º C
	01-410179
	-18
	-50 a –27
	

	R-507B
	
	
	
	
	
	
	

	R-502
	
	
	
	
	
	
	


ORIFICIOS (cartuchos) para CUERPOS Válvulas TMV/TMVX  TMVBL/TMVXBL

	R-22
	Capacidad máxima en vatios
	Orif.

Nº
	Código
	

	
	R-404A
	R-134a
	
	
	

	-25º C
	-5ºC
	-25º C
	-5ºC
	-25º C
	-5ºC
	
	
	

	378
	540
	248
	376
	224
	356
	0,3
	01-410186
	

	719
	1024
	467
	712
	429
	680
	0,5
	01-410187
	

	634
	1402
	669
	1016
	593
	941
	0,7
	01-410188
	

	1437
	2050
	969
	1473
	857
	1359
	1,0
	01-410189
	

	2306
	3290
	1537
	2337
	1385
	2197
	1,5
	01-410190
	

	2912
	4153
	1938
	2948
	1780
	2823
	2,0
	01-410191
	

	4197
	5987
	2807
	4269
	2506
	3974
	2,5
	01-410192
	

	6692
	9547
	4477
	6809
	4088
	6484
	3,0
	01-410195
	

	8847
	12621
	5880
	8943
	5407
	8576
	3,5
	01-410196
	

	12326
	17583
	8220
	12500
	7320
	11608
	4,5
	01-410197
	

	16257
	23192
	10826
	16463
	9892
	15687
	4,75
	01-410198
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CUERPO TERMOSTATICO SIN COMPENSADOR “TMVBL” (no incluye cartucho)
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Gas de aplicación
	Modelo
	Rango de temperatura
	

	
	
	Carga N
	

	
	
	Código
	Gama
	

	R-22
	
	
	
	

	R-407C
	TMVBL-
	01-410020
	 -45 a +15º C
	

	R-407A
	
	
	
	

	R-134a
	
	
	
	

	R-401A
	TMVBL-
	01-410021
	 -30º a +15ºC
	

	R-12
	
	
	
	

	R-404A
	
	
	
	

	R402A
	
	
	
	

	R-507
	TMVBL-
	01-410128
	 -50 a +0º C
	

	R-507B
	
	
	
	

	R-502
	
	
	
	


CUERPO TERMOSTATICO SIN COMPENSADOR “TMVXBL” (no incluye cartucho)
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Gas de aplicación
	Modelo
	Rango de temperatura
	

	
	
	Carga N
	

	
	
	Código
	Gama
	

	R-22
	
	
	
	

	R-407C
	TMVXBL-
	01-410017
	 -45 a +15º C
	

	R-407A
	
	
	
	

	R-134a
	
	
	
	

	R-401A
	TMVXBL-
	01-410018
	 -30º a +15ºC
	

	R-12
	
	
	
	

	R-404A
	
	
	
	

	R402A
	
	
	
	

	R-507
	TMVXBL-
	01-410119
	 -50 a +0º C
	

	R-507B
	
	
	
	

	R-502
	
	
	
	


AISLANTE ESPECIFICO PARA VALVULAS DE EXPANSION
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	Modelo
	Código
	

	KIT CUBREVAL
	01-425005
	


TUBOS COMPENSADORES DE PRESION
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	Modelo
	Código
	

	TUBO DE COMPENSACION de presión de 1,5 m. de longitud, con 2 tuercas de 1/4" SAE
	01-421410
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VALVULAS TERMOSTATICAS A cartucho “TMXB/L” en 3 piezas (Gama de –60ºC a +15ºC)
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	Modelo
	Código
	

	CABEZAL TERMOSTATICO TMXB/L5-10 R-22
	01-410042
	

	CABEZAL TERMOSTATICO TMXB/L5-10 R-134a
	01-410040
	

	CABEZAL TERMOSTATICO TMXB/L5-10 R-404A
	01-410039
	


CUERPOS VALVULAS “TMXB” y “TMXL”
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	Modelo
	Código
	

	BASE CONEXIÓN ROSCAR 1/2-5/8 x 5/8 (B)
	01-410052
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BASE ANGULAR SOLDAR 1/2-5/8 x 5/8-7/8 (L)
	01-410054
	

	BASE RECTA SOLDAR 1/2-5/8 x 5/8-7/8
	01-410055
	


ORIFICIO PARA VALVULAS “TMXB” y “TMXL”

	Capacidad máxima en vatios
	Aplic.

Modelo
	Nº Orificio
	Código
	

	[image: image16.png]


R-22
	R-404A
	R-502 (FX-10)
	R-134a
	R-12 (FX-56)
	
	
	
	

	-25ºC
	-5ºC
	-25ºC
	-5ºC
	-25ºC
	-5ºC
	-25ºC
	-5ºC
	-25ºC
	-5ºC
	
	
	
	

	12326
	17583
	8220
	12500
	7978
	11809
	7320
	11608
	6180
	9627
	
	4,5
	01-410035
	

	16257
	23192
	10826
	16463
	10148
	15015
	9892
	15687
	7908
	12319
	
	4,75
	01-410044
	

	23260
	34880
	14770
	22680
	16280
	24420
	15400
	23400
	12790
	18600
	TMXB
	5
	01-410045
	

	32560
	51160
	21500
	33050
	23260
	34880
	22300
	33800
	17440
	26740
	TMXL
	6
	01-410046
	

	41860
	63950
	27450
	42440
	29070
	44190
	27790
	42090
	22670
	34880
	
	7
	01-410047
	

	52330
	79070
	32530
	50010
	36050
	54650
	34700
	52500
	27330
	41860
	
	8
	01-410048
	

	62790
	93020
	38080
	58530
	41860
	63950
	39400
	59800
	31980
	49130
	
	10
	01-410050
	


DISTRIBUIDORES DE LIQUIDO LAMINARES (VENTURI)

	Modelo

(nº

 salidas)
	MC-215

salida 3/16"
	MC-216

salida 1/4"
	MC-217

salida 5/16"

	
	
	
	

	
	( Exterior m.m.
	Código
	Precio
	( Exterior m.m.
	Código
	Precio
	( Exterior m.m.
	Código
	

	2
	
	01-410066
	
	
	01-410266
	
	13,8
	01-413002
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3
	9,8
	01-410067
	
	9,8
	01-410267
	
	
	01-413003
	

	4
	
	01-410068
	
	
	01-410268
	
	
	01-413004
	

	5
	
	01-410069
	
	
	01-410269
	
	19,8
	01-413005
	

	6
	13,8
	01-410070
	
	13,8
	01-410270
	
	
	01-413006
	

	7
	
	01-410071
	
	
	01-410271
	
	
	01-413007
	

	8
	
	01-410072
	
	19,8
	01-410272
	
	25,8
	01-413008
	

	9
	19,8
	01-410073
	
	
	01-410273
	
	
	01-413009
	

	10
	
	01-410074
	
	25,8
	01-410274
	
	
	01-413010
	

	12
	
	01-410076
	
	
	01-410276
	
	
	01-413012
	

	14
	
	01-410078
	
	
	01-410278
	
	
	01-413014
	

	16
	
	01-410080
	
	
	01-410280
	
	
	01-413016
	

	18
	25,8
	01-410081
	
	
	01-410277
	
	
	01-413018
	

	20
	
	01-410084
	
	
	01-410279
	
	32,8
	01-413020
	

	22
	
	01-410082
	
	32,8
	01-410281
	
	
	-
	

	24
	
	01-410083
	
	
	01-410282
	
	
	-
	

	26
	
	01-410064
	
	
	01-410283
	
	
	-
	

	28
	32,8
	01-410065
	
	
	01-410284
	
	
	-
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VALVULAS SELENOIDES “CASTEL”  PARA R-22/404/502/12

	Capacidad en Vatios a la tº de evap. de:
	Tipo de bobina
	Orificio ( m.m.
	MODELO
	Conexión
	Código
	

	R-22
	R-404A/502
	R-134a/12
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-10ºC
	-10ºC
	-10ºC
	
	
	
	
	
	

	2790
	1900
	2620
	HM-2
	2,5
	1020/2
	1/4-R
	01-412202
	

	12860
	8660
	11970
	
	7
	1064/3
	3/8-R
	01-412203
	

	35120
	23870
	32910
	
	12,5
	1070/4
	1/2-R
	01-412204
	

	41690
	28250
	39030
	
	12,5
	1070/5
	5/8-R
	01-412205
	

	91000
	61830
	85150
	
	16,5
	1090/6
	3/4-R
	01-412206
	

	2390
	1640
	2260
	
	2,2
	1028/2
	1/4-S
	01-412212
	

	12860
	8660
	11970
	
	7
	1068/3
	3/8-S
	01-412213
	

	35120
	23870
	32910
	
	12,5
	1078/4
	1/2-S
	01-412214
	

	41690
	28250
	39030
	
	12,5
	1078/5
	5/8-S
	01-412215
	

	91000
	61830
	85150
	
	16,5
	1098/6
	3/4-S
	01-412216
	

	91000
	61830
	85150
	
	16,5
	1098/7
	7/8 (1-1/8)-S
	01-412207
	

	159650
	108440
	149450
	
	25,5
	1078/9
	1 1/8(1 3/8)S
	01-412209
	

	159650
	108440
	149450
	
	25,5
	1079/11
	1 3/8-S
	01-412210
	

	159650
	108440
	149450
	
	25
	1098/9*
	1-1/8"S
	01-412217
	

	159650
	108440
	149450
	
	25
	1099/11*
	1 3/8"S
	01-412218
	

	255440
	173590
	239030
	
	27
	1079/13*
	1 5/8"S
	01-412219
	





   Capacidad en línea de líquido como referencia práctica tomada a –10/+25 con ∆p 0,1 bar . Gama tº límite -35 a +110 ºC




   (*)  Válvulas servo mando a pistón






BOBINAS PARA SELENOIDES “CASTEL” PARA R-22/134a/404/502/12 Y AGUA           60 Hz

	[image: image21.png]


[image: image22.png]


Bobinas
	Aplicación en solenoides
	Modelo
	Código
	

	HM2

8 w
	
	9100/RA6 230 V
	01-412252
	

	
	Todas
	9100/RA8 380 V
	01-412254
	

	
	
	9100/RA2 24 V
	01-412250
	


VALVULAS SELENOIDES “FLICA”  

	(  de Asiento
	Capacidad en Vatios a la tº de evap. De:
	Modelo
	Conexión Roscar o Soldar
	Código
	

	
	R22/407c/R407b
	R404A/R402/R502
	R134/R12
	
	
	
	

	
	-10ºC
	-25ºC
	-10ºC
	-25ºC
	-10ºC
	-25ºC
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2.0
	2880
	2750
	2620
	1440
	2580
	2390
	MLA
	1/4 S**
	01-410201
	

	3.5
	3200
	3060
	1800
	1600
	2870
	2650
	MBD 6
	1/4 R
	01-410210
	

	
	
	
	
	
	
	
	MLD 6
	1/4 S
	01-410202
	

	
	4360
	4170
	2460
	2200
	3870
	3580
	MBD 10
	3/8 R
	01-410211
	

	4.5
	
	
	
	
	
	
	MLD 10
	3/8 S
	01-410203
	

	14.0
	19770
	18910
	11160
	10000
	17730
	16400
	MBS 10
	3/8 R
	01-410214
	

	
	
	
	
	
	
	
	MLS 10
	3/8 S
	01-410204
	

	14.0
	30230
	28920
	16980
	15120
	26630
	24530
	MBS 12
	1/2 R
	01-410212
	

	
	
	
	
	
	
	
	MLS 12
	1/2 S
	01-410205
	

	14.0
	37790
	36160
	21280
	19070
	33720
	31220
	MBS 16
	5/8 R
	01-410213
	

	
	
	
	
	
	
	
	MLS 16
	5/8 S
	01-410206
	

	14.0
	75580
	72330
	42560
	38110
	67620
	62470
	MLS 22
	7/8 S
	01-410207
	


BOBINAS PARA VALVULAS SELENOIDES “FLICA”                            50/60 Hz
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	Modelo
	Código 
	

	Bobinas para válvulas de 1/4" 230 v 50/60 Hz
	01-410218
	

	Bobinas para válvulas de 3/8" a 7/8" 230 v 50/60 Hz
	01-410219
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SELENOIDES  (2 vías) “DANFOSS” SERIES EVO, EVR, EVH

	Capacidad en Vatios a la tº de evap. de:
	MODELO
	Conexión
	Código
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R-22
	R-404A
	R-134a
	
	
	
	

	-10ºC
	-10ºC
	-10ºC
	
	
	
	

	2,1
	1,4
	1,7
	EVO 100(2)
	1/4" R
	01-421700
	

	3,7
	2,4
	2,8
	EVO 101(2)
	3/8" R
	01-421701
	

	10,9
	7,2
	8,5
	EVO 102(2)
	1/2" R
	01-421702
	

	5,0
	3,4
	4,5
	EVR 3
	1/4" S
	01-421706
	

	
	
	
	
	1/4" R
	01-421705
	

	14,5
	10,2
	13,4
	EVR 6
	3/8" S
	01-421708
	

	
	
	
	
	3/8" R
	01-421707
	

	34,7
	24,1
	31,8
	EVR 10
	1/2" S
	01-421710
	

	
	
	
	
	1/2" R
	01-421709
	

	47,2
	32,9
	43,5
	EVR 15
	5/8" S
	01-421712
	

	
	
	
	
	5/8" R
	01-421711
	

	90,8
	63,4
	83,8
	EVR 20
	7/8" S
	01-421719
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182,3
	127,1
	168,0
	EVR 25
	1 1/8" S
	01-421720
	

	290,6
	203,3
	268,5
	EVR 32
	1 3/8" S
	01-421732
	

	454,2
	317,1
	418,8
	EVR 40
	1 5/8" S
	01-421733
	

	6,0
	4,2
	5,5
	EVH 3
	1/4" S
	01-422080
	

	
	
	
	
	1/4" R
	01-422081
	

	17,8
	12,4
	16,4
	EVH 6
	3/8" S
	01-422083
	

	
	
	
	
	3/8" R
	01-422084
	

	44,4
	31,1
	41,1
	EVH 10
	1/2" S
	01-422086
	

	
	
	
	
	1/2" R
	01-422087
	

	44,4
	31,1
	41,1
	EVH 10
	5/8" S
	01-422088
	

	
	
	
	
	5/8" R
	01-422089
	


   Capacidad esta basada en una perdida de carga ∆p = 0,10 bar, a la temperatura de evaporación indicada y una       temperatura de líquido t1 + 35ºC




   (*)  Modelos sin bobina y con vástago de apertura manual.






BOBINAS PARA SELENOIDES  “DANFOSS”                                       60 Hz
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Tipo de Válvula
	Tensión
	Frecuencia
	Características

W y WPO
	Código
	

	
	220/230
	50
	
	01-421735
	

	EVO
	380/400
	50
	10 W
	01-421736
	

	EVR-2-40
	24
	50
	21 bar
	01-421737
	

	
	220/230
	50
	44 VA
	01-421741
	

	
	220/230
	50
	
	01-421742
	

	EVO
	Conector
	
	
	01-421738
	


VALVULA SELENOIDE V-16 ( 1,6mm PARA DESCARCHE GAS CALIENTE
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	VALVULA SOLENOIDE BY-PASS

	Modelo
	Código
	

	Válvula V 16-112
	01-410450
	

	Bobina L 16-116
	01-410451
	



VALVULAS SELENOIDES “CASTEL”  PARA AGUA                               50/60 Hz

	Tipo bobina
	Orificio
	MODELO
	Conex. GAS-H
	Código
	

	
	4,5
	1522/02
	1/4"
	01-412232
	

	
	12,5
	1132/03
	3/8"
	01-412233
	

	
	12,5
	1132/04
	1/2"
	01-412234
	

	HM2 8w
	20,5
	1132/06
	3/4"
	01-412238
	

	
	20,5
	1132/08
	1"
	01-412239
	

	
	38
	1142/010
	1 1/4"
	01-412240
	

	
	38
	1142/012
	1 1/2"
	01-412241
	


SELENOIDES 3 VIAS ALTERNADO DE CONDENSADORES                       50/60 Hz

	Capacidad en Vatios

a -7/+38ºC Ap 0,15 bar
	Conex. Sold.

( 
	Orif.

( mm
	Modelo
	Código
	

	
	
	
	
	
	

	R-22
	R-404A/

R-502
	R-134a/

R-12
	
	
	
	
	

	35930
	28950
	25120
	7/8"
	19
	8D7C
	01-422505
	

	
	85120
	72210
	1 1/8"
	19
	8D9C
	01-422506
	

	103600
	204420
	173720
	1 3/8"
	31
	12D11C
	01-422508
	

	249420
	
	
	2 1/8"
	50
	16D17B
	01-422510
	

	Bobina MKC-1 220v 50/60 c
	
	01-422585
	

	Bobina MKC-1 24 v 50/60 c
	
	01-422586
	

	Bobina MKC-2 220 v 50/60 c
	
	01-422588
	


SELENOIDES  3 VIAS DESESCARCHE POR GAS  CALIENTE                     50/60 Hz

	Capacidad en Vatios

a -7/+38ºC Ap 0,1 bar
	Conex. Sold.
	Modelo
	Código
	

	
	
	
	
	

	R-22
	R-404A/

R-502
	R-134a/

R-12
	Des.
	Asp. y  Evap
	
	
	

	
	
	
	7/8
	1 1/8
	10G79B
	01-422515
	

	27910
	21630
	18490
	7/8
	1 3/8
	10G711B
	01-422516
	

	Bobina MKC-1 220 v 50/60 c422585
	
	01-422585
	

	Bobina MKc-1 24v 50/60 c
	
	01-422586
	



VALVULAS INVERSORAS “DANFOSS” DE 4 VIAS                             50/60 Hz


	Capacidad en Vatios

R-22
	Conex. soldar
	Modelo
	Código 
	

	
	Aspir.
	Compr.
	
	
	

	5200
	3/8
	5/16
	EVRV-10
	01-422120
	

	7200
	1/2
	3/8
	EVRV-20
	01-422121
	

	8300
	1/2
	3/8
	EVRV-30
	01-422122
	

	Bobina recambio 187-264 V 50/60 Hz
	
	01-422123
	


VALVULAS INVERSORAS “RANCO” DE 4 VIAS                                   50/60 Hz

	Capacidad en Vatios

A –7/+38ºC Ap. 0,15 bar
	Conex. soldar
	
	Modelo
	Código
	

	R-22
	R-404A
	R-134a
	Aspir
	Compr.
	
	
	

	6980
	5580
	4530
	1/2"
	3/8"
	V2-308060-200
	01-410419
	

	8720
	6980
	5580
	5/8"
	3/8"
	V2-310060-400
	01-410420
	

	10470
	8370
	6980
	3/4"
	1/2"
	V3-312080-800
	01-410422
	

	19190
	15000
	12560
	3/4"
	1/2"
	V6-312080-100
	01-410429
	

	19190
	15000
	12560
	7/8"
	1/2"
	V6-314080-100
	01-410430
	

	29650
	21980
	20930
	7/8"
	3/4"
	V10-314120-100
	01-410438
	

	33140
	26860
	22670
	1 1/8"
	7/8"
	V10-318140-100
	01-410440
	

	44530
	35120
	29190
	1 3/8"
	1 1/8"
	V12-3220T-015
	01-410439
	

	73260
	58720
	49770
	1 3/8"
	1 1/8"
	VH1-0112
	01-410441
	

	139530
	111630
	94650
	45 mm
	38 mm
	VH2-0311
	01-410442
	

	267440
	213950
	179070
	80,4 mm
	55,3 mm
	VH3-00080
	01-410443
	

	
	
	
	Bobina L30-424801-000 220 v 50 c
	01-410444
	

	
	
	
	Bobina L30-124801-000 24 v 50 c
	01-410447
	

	
	
	
	Bobina L27-2001 220 v 50 c antiguas
	01-410445
	

	
	
	
	Bobina L27-2001 24 v 50 c antiguas
	01-410446
	

	
	
	
	Bobina LB6-0012 220v 50 c
	01-410448
	

	
	
	
	Bobina LB6- 24 v 50 c
	01-410449
	


Kit específico para el aislamiento de válvulas de expansión y bulbos termostáticos. Compuesto de plancha de espuma elastomérica y célula cerrada, y fibra en su parte exterior. Provista de los orificios para poder acceder a la válvula sin tener que desmontar el aislamiento. Incluye cinta velcro para asegurar el cierre.





Bobina suministro normal en selenoides, a 50/60 c. Otras tensiones y cte. continua  , sobre demanda.








 


