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SOLDADURA ESPECIAL PARA LA REFRIGERACION Y LA CLIMATIZACION

[image: image3.png]CARROS SOLDADURA
Carros soldadura, tamaio reducido
para su comodo transporte.
Véase detalle en E.

o




	Características
	Aplicaciones
	Composición
	Auto.

Deca-pante
	c
	tº fijación ºC
	Intervalo de fusión ºC
	Modelo
	 Kg. 
	Código
	Presen. en bolsas de 
	

	
	
	Ag
	Cu
	P
	Zn
	Sn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Soldaduras sin cadmio

Aplicaciones para cobre y sus aleaciones
	Cu-cu sin decapante
	-
	92,8
	7,2
	-
	-
	-
	2
	710
	710-790
	CALUZ-P
	
	01-260210
	500 grs
	

	
	Cu-cu sin decapante

Cu-laton con decap.FUN-AG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-260220

01-990221

01-990222
	500 grs

1000 grs

5000 grs
	

	
	
	5
	89
	6
	-
	-
	NO
	2
	650
	650-810
	AG-5P
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cu-cu sin decapante
	18
	75,75
	7,25
	-
	-
	NO
	2
	640
	643
	AG-18P
	
	01-260225

01-990225
	200 grs

600 grs
	

	
	Cu-laton con decap.FUN-AG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uniones:

cu/laton/

hierro

Acero con decapante FUN AG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-260235

01-990235
	200 grs

600 grs
	

	Soldaduras sin cadmio

Aplicaciones de plata aplicación Universal 

(sin P)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	36
	-
	27
	3
	NO
	2
	630
	630-730
	AG-34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Igual con autodeca-pante
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-260236

01-990236
	200 grs

600 grs
	

	
	
	34
	36
	-
	27
	3
	S
	2
	630
	630-730
	AG-34U
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uniones Cu-inox con decap. FUN AG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	60
	30
	-
	-
	10
	NO
	2
	615
	615-650
	AG-60
	
	01-260237
	200 grs
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Características
	Aplicaciones
	Composición
	Auto.

Deca-pante
	Ø

Varilla mm
	tº fijación ºC
	Intervalo de fusión ºC
	Modelo
	 Kg. 
	Código
	Presen. en bolsas de 
	

	
	
	Ag
	Cu
	P
	Zn
	Sn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Soldaduras con cadmio

Aplicaciones de plata de aplicación Universal
	Uniones: Cu/laton/hierro/Acero
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-260230

01-990230

01-990232
	200 grs

1000 grs

5000 grs
	

	
	con Decapante FUN AG
	22
	35
	-
	25
	15
	NO
	1,5
	620
	620-730
	AG-22
	
	
	
	

	
	gran liquidez; peligro,

cadmio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DECAPANTE

	Características
	Aplicaciones
	Modelo
	Kg.
	Código
	Presen. en botes de
	

	Intervalo activo 400-780 ºC
	Decapante FUN-AG en polvo para 400-780ºC
	Decapante FUN-Ag

en botes
	
	01-260240
	25 grs
	

	
	
	
	
	01-990240
	1000 grs
	











 


