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EVOLUCION DE LOS GASES

Instalaciones Nuevas :  


Las limitaciones  impuestas por el nuevo Reglamento Europeo (CE) nº 2037/2000 obligan a realizar las instalaciones nuevas con gases HFC a partir de las fechas indicadas en el calendario adjunto. 

Los gases HFC universalmente aceptados para refrigeración son ; R-134a y R-404A. Los gases HFC posibles para aire acondicionado son : R-407C, R-134a y R-404A y R-410A (éste con cambios tecnológicos debidos a sus altas presiones).

Instalaciones Existentes : 

Las instalaciones existentes o reconversiones con HCFC (R-22, FX10, FX56,...) pueden seguir utilizándose hasta el 2010 o hasta el 2015 con gases recuperados (ver calendario adjunto).

Las instalaciones existentes con CFC (R-12, R-502, ....) pueden seguir funcionando. En caso de intervención utilizar sustitutos “directos” tipo HCFC, ya que sé prohibe la recarga con CFC : 

R-12      ( R-409A  (FX56)
R-5022  ( R-408A  (FX-10)
Recuperación de los gases CFC y HCFC :  

Obligatoria por la Ley Sancionadora 4/1998. No recuperar puede implicar multas de elevado valor económico. Así se aconseja disponer de botellas y máquinas de recuperación. El nuevo reglamento europeo (CE) nº 2037/2000 ratifica la obligatoriedad de esta práctica.

Control de las fugas : 

El Nuevo Reglamento Europeo obliga a un revisión anual a los equipos o instalaciones que tengan más de 3 Kgs. de fluido refrigerante, verificando la estanqueidad e interviniendo si es necesario.

REFRIGERANTES PARA INSTALACION NUEVA SEGUN APLICACION FRIGORIFICA

	Aplicación
	Refrigerantes HFC
	Refrigerantes libres

	
	(recomendados)
	de Halógenos

	Aire Acondicionado
	R-407C
	R-290 (propano) (***)

	
	R-410A (**)
	R-600a (isobutano) (***)

	
	R-134a
	R-1270 (propileno) (***)

	
	R-404A/R-507A (algunas enfriadoras)
	R-290/R600a (***)

	Refrigeración 

Alta Tº
	R-134a

R-404A

R-507A
	NH3 (****)

	
	
	R-290a (***)

	
	
	R-600a (***)

	
	
	R-1270 (***)

	
	
	R-290/R600a (***)

	Refrigeración 

Media Tº
	R-134a (Tº evap > 15 ºC)
	NH3 (****)

	
	R-404A
	R-290a (***)

	
	R-507A
	R-1270 (***)

	
	
	R-290/R600a (***)

	Refrigeración 

Baja Tº
	R-404A
	NH3 (****)

	
	R-507A
	R-290a (***)

	
	
	R-1270 (***)

	Refrigeración 

Muy Baja Tº  (cascada)
	R-23
	R-170 (etano) (***)

	
	R-404/R-507A (hasta -60ºC)
	


(*)      La fabricación de las HCFC (R-22,...) está sometida a cuotas en la Unión Europea.

(**)    
Gas  de Alta Presión (8 bar más que le R-22 a 40ºC)

(***)   Inflamable

(****)  Tóxico

EVOLUCION DE LOS GASES

	Tamaño envase
	Envase 30 lb
	Envase 40 lb
	Envase 40 lb
	Envase 30 lb
	Envase 125 lb
	Envase 125 lb
	Env. 1/2 ton

	Peso en vacío envase
	18 lbs.
	20 lbs.
	24 lbs.
	24 lbs.
	50 lbs.
	62lbs.
	358 lbs.

	Capacidad max. de refrigerante
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.

	R12
	24
	36
	45
	45
	117
	117
	952

	R22
	22
	32
	40
	40
	103
	103
	840

	R500
	21
	31
	39
	39
	102
	102
	835

	R502
	22
	32
	40
	40
	103
	103
	843

	R114
	28
	41
	52
	52
	134
	134
	1089

	R134a
	22
	33
	41
	41
	106
	106
	866

	R401A
	24
	36
	45
	45
	116
	116
	950

	R401B
	22
	32
	40
	40
	103
	103
	844

	R401C
	22
	33
	41
	41
	105
	106
	867

	R402A
	21
	30
	38
	38
	99
	99
	810

	R402B
	20
	30
	37
	37
	97
	97
	794

	R403B
	-
	-
	-
	35
	90
	90
	-

	R404A
	28
	33
	41
	41
	108
	108
	

	R407A
	20
	29
	36
	36
	95
	98
	879

	R407B
	-
	-
	-
	36
	-
	-
	774

	R507
	-
	-
	-
	32
	85
	85
	-

	Max. refrigerante descarga
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.
	lbs.

	R12
	40
	58
	69
	69
	167
	179
	1310

	R22
	38
	52
	64
	64
	153
	165
	1198

	R500
	37
	51
	63
	63
	152
	164
	1193

	R502
	38
	52
	64
	64
	153
	165
	1201

	R114
	44
	61
	76
	76
	184
	196
	1447

	R134a
	38
	53
	65
	65
	156
	168
	1224

	R401A
	40
	56
	69
	69
	166
	178
	1308

	R401B
	38
	52
	64
	64
	153
	165
	1202

	R401C
	38
	53
	65
	65
	156
	168
	1225

	R402A
	37
	50
	62
	62
	149
	161
	1168

	R402B
	36
	50
	61
	61
	147
	159
	1152

	R403B
	-
	-
	-
	59
	140
	152
	-

	R404A
	44
	53
	65
	65
	158
	170
	1237

	R407A
	36
	49
	60
	60
	145
	157
	1132

	R407B
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-

	R507
	-
	-
	-
	56
	135
	147
	-


GUIA DE UTILIZACION DE ACEITES
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EL ACEITE “ALMA” DE LA   DURABILIDAD DE LA INSTALACION FRIOGRIFICA

Las características de composición, su estado en la instalación, y el control de su presión o centrifugación, son las bases primordiales a controlar para que el aceite actúe de forma adecuada en la instalación frigorífica y aporte longevidad a la piezas en fricción.

Nota : Se recomienda revisar periódicamente la calidad del aceite, conveniente cambiar aceite compresor después de las primeras horas de funcionamiento  (+filtros)

SUMINISTRO : ACEITES ORIGINALES

	Aplicación
	Tipo
	Aceite original
	Viscosidad a cst 40ºc
	Envase
	Código
	

	FRASCOLD (Pistones)

	R-22 Media/Baja
	MINERAL
	SHELL CLAVUS G 32
	32
	20 lts
	01-150562
	

	R-22 Alta/Media
	MINERAL
	SHELL CLAVUS G 68
	68
	20 lts 
	01-150564
	

	R-404A Media/Baja
	ESTER
	FRASCOLD 32 FC
	32
	5 lts
	01-150590
	

	R-404A, r-134a Alta/Media
	ESTER
	FRASCOLD 68 FC
	68
	5 lts
	01-150592
	

	BITZER (Pistones)

	R-22 Alta/Media/Baja
	SEMISINTETICO
	BITZER B 5,2
	39
	5 lts
	01-161901
	

	
	
	
	
	20 lts
	01-161902
	

	R-404A Media/Alta
	ESTER
	BITZER BSE 32
	33,5
	5 lts
	01-161905
	

	
	
	
	
	10 lts
	01-161910
	

	R-404A/R134a-Alta/Media
	ESTER
	BITZER BSE 55
	52,5
	5 lts
	01-161906
	

	
	
	
	
	10 lts
	01-161911
	

	NH3 Alta/Media
	MINERAL
	SHELL CLAVUS G 68
	68
	20 lts
	01-150564
	

	BITZER (Tornillos)

	R-22 Media/Baja
	SINTETICO
	BITZER B 100
	100
	24 lts
	01-161917
	

	R-22 Alta/Media/Baja
	SINTETICO-EBP
	BITZER B 150 SH
	150
	19 lts
	01-161918
	

	R-404A R-134a
	ESTER
	BITZER BSE 170
	170
	10 lts
	01-161919
	

	Alta/Media/Baja
	
	
	
	
	
	

	NH3 Alta/Media
	MINERAL
	SHELL CLAVUS G 68 
	68
	20 lts
	01-150564
	

	NH3 Media/Baja
	MINERAL
	SHELL CLAVUS G 46
	46
	20 lts
	01-150563
	

	NH3 Baja
	MINERAL
	SHELL CLAVUS G 32
	32
	20 lts
	01-150562
	

	BITZER (Scroll)

	R-404A Alta/Media/Alta
	ESTER
	MOBIL EAL 22 CC
	22
	4 lts
	01-291030
	

	MANEUROP (Herméticos)

	R-22 Alta/Media
	MINERAL
	WHITE OIL 160 P
	-
	2 lts
	01-150540
	

	
	
	
	
	5 lts
	01-150541
	

	R-404A R-134a
	ESTER
	160PZ
	-
	1 lts
	01-150542
	

	Alta/Media/Baja
	
	
	
	2 lts
	01-150543
	

	R-502 Baja
	SEMISINTETICO
	160 ABM
	-
	2lts
	01-150544
	

	MANEUROP (Scroll)

	R-22 Alta/Media
	MINERAL
	WHITE OIL 160 P
	-
	2 lts
	01-150540
	

	
	
	
	
	5 lts
	01-150541
	

	R134a/R407C Alta
	ESTER
	160 SZ
	-
	1 lts
	01-150547
	

	
	
	
	
	2 lts
	01-150548
	


SUMINISTRO : ACEITES SUSTITUTIVOS GENERALES (*)

	Aplicación
	Tipo
	Aceite original
	Viscosidad a cst 40ºc
	Envase
	Código
	

	FRASCOLD (Pistones)

	R-22 Media/Baja
	MINERAL
	SUNISO 3 GS
	30
	5 lts
	01-291013
	

	R-22 Alta/Media
	MINERAL
	SUNISO 4 GS
	57
	5 lts
	01-291014
	

	R-404A Media/Baja
	ESTER
	BITZER BSE 32
	33,5
	5 lts
	01-161905
	

	
	
	
	
	10 lts
	01-161910
	

	R-404A, r-134a Alta/Media
	ESTER
	BITZER BSE 65
	52,5
	5 lts
	01-161906
	

	
	
	
	
	10 lts
	01-161911
	

	BITZER (Pistones)

	R-22 Alta/Media/Baja
	MINERAL
	SUNISO 3 GS
	30
	5 lts
	01-291013
	

	R-404A R-134a Alta/Media
	ESTER
	FRASCOLD 32 FC
	32
	5 lts
	01-150590
	

	R-404A/R134a Alta/Media
	ESTER
	FRASCOLD 68 FC
	68
	5 lts
	01-150592
	

	NH3 Alta/Media
	MINERAL
	SUNISO 4 GS
	57
	5 lts
	01-291014
	

	BITZER (Tornillos)

	R-404A/R134a-Alta/Media
	ESTER
	DEA SE 170
	170
	10 lts
	01-150572
	

	NH3 Alta/Media
	MINERAL
	SUNISO 4 GS
	57
	5 lts
	01-291014
	

	NH3 Baja
	MINERAL
	SUNISO 3 GS
	30
	5 lts
	01-291013
	


OTROS ACEITES SUSTITUTIVOS (*)
	Aceite original
	Tipo
	Alternativos
	Viscosidad a 40º c (cst)
	Aplicación

	FRASCOLD 32 FC
	ESTER
	DEA SEZ 32
	33,5
	Idem BSE 32

	
	ESTER
	MOBIL EAL ARCTIC 32
	32
	Idem BSE 32

	BITZER BSE 32
	ESTER
	ICI EMKARATE RL 32 S
	32
	Idem BSE 32

	FRASCOLD 68 FC
	ESTER
	DEA SEZ 55
	52,5
	Idem BSE 55

	
	ESTER
	MOBIL EAL ARCTIC 68
	68
	Idem BSE 55

	BITZER BSE 55
	ESTER
	ICI EMKARATE RL 68 S
	68
	Idem BSE 55

	BITZER B 5,2
	SEMISINTETICO
	SHELL 22-12
	39
	Idem B 5,2

	BITZER B 100
	SINTETICO
	ESSO ZERICE S 100
	100
	Idem B 100

	BITZER BSE 170
	ESTER
	DEA SE 170
	170
	Idem BSE 170


(*) Los lubricantes alternativos pueden tener campos de aplicación más restringidos que los lubricantes originales. Consultar.

NOTA : Es aconsejable utilizar siempre que sea posible el aceite original del compresor.

Es recomendable evitar mezclas de aceites, especialmente los de tipos  (bases) distintas.

 


