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MANOMETROS IBERCUB Ø 63


Conexión 1/8” NPT. Escala de presión en libras/pul.² y bar. Escala de tº en ºC ajustables
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R-22, R-134a y R-404A Ø 63 mm
	Código
	

	Manometro de baja presión,. color azul, escala de vacío 30 pulg. y 76 cm Hg y de presión 120 libras/pulg² (8,5 bar) con amortiguadores hasta 250 libras 

Modelo 125-P/2
	01-521131
	

	Manómetro de alta presión, color rojo escala de presión 0-500 libras/pulg² (0-35 bar) 

Modelo 126-P/2
	01-521132
	

	R-12, R-22  y R-502 Ø 63 mm
	Código
	

	Manómetro de baja presión,. color azul, escala de vacío 30 pulg. y 76 cm Hg y de presión 120 libras/pulg² (8,5 bar) con amortiguadores hasta 250 libras 

Modelo 125-P
	01-520125
	

	Manómetro de alta presión, color rojo escala de presión 0-500 libras/pulg² (0-35 bar) 

Modelo 126-P
	01-520126
	


MANOMETROS IBERCUB Ø 63
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R-22, R-407C y R-410A especial aire acondicionado

	Características:

Manómetros “PULSE FREE” en caja metálica, esfera Ø 63 mm serigrafiada para los gases R-22,    R-407C, y R410A, con escala de presión en libras/pulg.² y bar, escala de tº en ºC ajustables.

	Modelo de manómetro
	Código
	

	Baja presión, color azul escala de vacío- 1 bar, y de presión 230 libras/pulg2 (15,75 bar),

amortiguación hasta 330 libras/pulg2 (24 bar)

MODELO MPA-330/3
	01-521129
	

	Alta presión, color rojo escala de presión 0 bar a 40 bar (o a 580 libras/pulg2 libras)

MODELO MPA-580/3
	01-521130
	


MANOMETROS IBERCUB ISOBUTANO Ø 63
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	ISOBUTANO R-600A  especial frigoríficos domésticos

	Características:

Manómetro baja presión, en caja metálica, esfera 63 mm 

serigrafiada para el gas ISOBUTANO R-600A  con escala de presión desde -1 a 3 bar ajustable.

MODELO M2-250 R-600A
	

	
	Código
	

	
	01-520130
	


PROTECTOR PARA MANOMETROS
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Protección total para sus manómetros contra toda clase de golpes, caídas inesperadas, rasguños, etc. Fáciles de colocar. Adaptables a todo tipo de manómetros de hasta 60 mm Ø.

	Modelo
	Código
	

	Protector manómetro azul
	01-520127
	

	Protector manómetro rojo
	01-520128
	


MANOMETROS AMORTIGUADOS sin glicerina para gases R-12/R-22/R-502 y “R-134a/R-404A” Ø 80 
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Manómetros ( 80 mm con amortiguador de vibraciones “PULSE-FREE” (sin glicerina). Soporten cualquier posición, gran resistencia a vibraciones, pulsaciones y golpes de transporte. Lectura clara y estable. Presión duradera. Conexión 1/8 NPT.

	R-134a, y R-404A D 80 mm
	Código
	

	Modelo 825 BC/4 de baja presión, mismas características que         el mod. 825
	01-510106
	

	Modelo 823 BC/4 de alta presión, mismas características que             el Mod. 823
	01-510108
	

	R-12, R-22  y R-502 Ø 80 mm
	Código
	

	Modelo 825 (925) BPC de baja presión, escala vacío 30 pul. y 76 cmHg y de presión 120 Psi (8,5 bar) amortiguación hasta 250 Psi (17,5 bar) Conexión 1/8 NPT
	01-510110
	

	Modelo 823 (923) BPC de alta presión, escala de presión 0 a 500 Psi (0-35 bar). Conexión 1/8 NPT
	01-510111
	


MANOMETROS AMORTIGUADOS con glicerina “REGULABLES” 

Presentación en caja estanca en acero inoxidable de ( 68 mm. Conexión 1/8” NPT. Escala de presión en libras/pulg.² y bar. Escala de temperatura en ºC.

	Conexión vertical inferior R-22, R-134a y R-404A
	Código
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Manómetro de baja presión, color azul, escala de vacío 30 pulg. y 76 cm Hg y presión

120 libras/pulg2. (8,5 bar), amortiguación hasta 250 libras (17,5) bar

Modelo MPG-250/2
	01-521133
	

	Manómetro de alta presión, color rojo, escala de presión 0-500 liubras/pulg2 (0-35 bar). Modelo MPG-500/2
	01-521134
	

	Conexión posterior horizontal R-22, R-134a y R-404A
	Código
	

	Para empotrar en paneles de maniobra mediante sujeción posterior. ( 2 ½” (63,5 mm).
	
	

	Mod. MPG-250-AH/2 de baja presión, escala de vacío 30 pulg. y 76 cm Hg y de presión 120 libras/pulg2 (8,5 bar) amortiguación hasta 250 libras (17,5) bar. Modelo MPG-250-SH/2
	01-521135
	

	Mod. MPG-500-SH/2 de alta presión, escala de presión 0-500 libras/pulg2 (0-35 bar). Modelo MPG-500SH/2
	01-521136
	

	Conexión vertical inferior R-12/22/502
	Código
	

	Manómetro de baja presión, color azul, escala de vacío 30 pulg y 76 cm Hg y de presión 120 libras/pulg2 (8,5 bar) amortiguación hasta 250 libras (17,5) bar. Modelo MPG-250
	01-520123
	

	Manómetro de alta presión, color rojo, escala de presión 0-500 libras/pul2 (0-35 bar). Modelo MPG-500
	01-520124
	

	Conexión posterior horizontal R-12/22/502
	Código
	

	Para empotrar en paneles de maniobra mediante mediante conexión y sujeción posteriores. ( 2 ½” (63,5 mm).
	
	

	Mod. MPG-250-SH de baja presión, escala de vacío 30 pulg. y 76 cm Hg y de presión 120 libras/pulg2 (8,5 bar) amortiguación hasta 250 libras (17,5 bar)
	01-520122
	

	Mod. MPG-500-SH de alta presión, escala de presión 0-500 libras/pulg2 (0-35 bar).
	01-520129
	


MANOMETROS AMORTIGUADOS con glicerina ( 100 mm para R-22, R-134a y R-404A

Características : Manómetros amortiguados con glicerina. Esfera ( 100 mm serigrafiada para los gases R-22, R-134a y R-404ª  con escala de presión en libras/pulg.² y bar, escala de tº en ºC. Sujeción mediante valona situada en la parte posterior con  ( 133 mm con tres taladros ( 5 mm. Conexión: Salida vertical inferior de ¼” SAE macho.

Aplicación : Muy indicados en la construcción de paneles de manómetros donde se precisa de una visualización y precisión óptimas y en lugares sometidos a fuertes vibraciones.
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MODELO DE MANOMETRO
	Código
	

	Baja presión, escala de vacío 30 pulg. y 76 cm Hg y de presión 120 libras/pulg.² (8,5 bar), amortiguación hasta 250 libras (17,5 bar)

MODELO MPGV-250/100
	01-521127
	

	Alta presión, escala de presión 0 a 500 libras/pulg² (0 a 35 bar)

MODELO MPGV-500/100
	01-521128
	

	COMPLEMENTOS PARA MANOMETROS
	Código
	

	Tuercas locas de unión 1/4 x 1/4" Modelo DHG-1/4" H
	01-250410
	

	Juntas de cobre 1/4"
	01-250192
	

	Acoplamientos macho-macho 1/4" SAE x 1/4" GAS
	01-250138
	

	Válvula paso modelo 8320/21

Entrada 1/4" SAE macho, salida 1/4" NPT hembra
	01-412501
	

	Válvula paso modelo 6010/22

Entrada 1/4" soldar hembra, salida 1/4" SAE macho
	01-412555
	


MANOMETROS AMORTIGUADOS con glicerina R-717/NH3  AMONIACO 
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Manómetros amortiguados con glicerina, construidos totalmente en acero inoxidable, especial para R-717/NH3 (AMONIACO),  ( 100 MM. Sujeción mediante valona situada en la parte posterior ( 133 con 3  taladros de ( 5 mm, conexión : Salida vertical inferior roscada 1/2” GAS macho.

	Modelo ( 100 mm
	Código
	

	Manómetro BAJA presión, escala -1 a 15 bar
	01-521140
	

	Manómetro ALTA presión, escala-1 a 25 bar
	01-521141
	

	Accesorio conexión 1/2" Gas H, para tubo D 8 mm
	01-521146
	

	Válvula de paso manómetro VERC para tubo D 10 mm
	01-521148
	


MINIANALIZADORES “PL-90...” 1 VALVULA + 2 CONEXIONES
Características: 

Con manómetro de baja D 63 mm "PULSE FREE" Con envolvente protector de caucho, serigrafiado para los gases indicados con escala de presión en libras/pulg2 y bar, escala de tº en ºC 2 conexiones de 1/4" SAE macho combinables con válvula de cierre para uso simultaneo como toma de presión y para carg, purga o vacío, respectivamente, mediante 2 mangueras de 1/4" (suministro aparte) .Válvula con volante y colgador de soporte..

	MODELO DE MINIANALIZADOR
	Código
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ESPECIAL REFRIGERACION
	
	

	PL-90/3 Aplicación R-22/R-134a/R-404A Sin mangueras
	01-521205
	

	PL-90/4 Aplicación R-12/R-22/R-502A Sin mangueras
	01-521206
	

	ESPECIAL ISOBUTANO R-600A

FRIGORIFICOS DOMESTICOS

PL-90/5 Aplicación R-600a Sin mangueras
	01-521208
	

	ESPECIAL AIRE ACONDICIONADO

PL-90/6 Aplicaron R-22/R-407C/R-410A Sin mangueras
	01-521210
	

	ESPECIAL AIRE ACONDICIONADO AUTOMOVILES
	
	

	PL-90/7 Aplicaron R-134a Sin mangueras
	01-521212
	

	PL-90/8 Aplicación R-12 Sí mangueras
	01-521213
	

	ITE (Sin protector)
	
	

	PL-90/2 Aplicación R-134a/R-404A Manómetro D 80 mm 

Sin mangueras
	01-521150
	

	PL-90/1 Aplicación R-12 Manómetro D 80 mm 

Sin mangueras
	01-520130
	


LLAVE CON MANOMETRO AMORTIGUADO PARA R-22, R-502, R-12 Y R-134a/R-404ª  ( 63 mm


Llave servicio con manómetro incorporado D 63 mm con GLICERINA, Gran resistencia vibraciones, pulsaciones y golpes de transporte. Conexión 1/4" SAE M. 

APLICACION:

Para confección de paneles de mando y control de unidades condensadoras, multicircuitos, grupos compresores y centrales frigoríficas.

	MODELO ESPECIAL PARA GAS R-134a/R-404A
	Código
	

	Modelo GLIPA-250/2 de baja presión,

Especial para R-134a/R-404A mismas características

que el Mod. GLIPA-250
	01-521125
	

	Modelo GLIPA-500/2 de alta presión,

Especial para R-134a/R-404A mismas características

que el Mod. GLIPA-500
	01-521126
	

	Modelo R-22/R-502 y R-12
	Código
	

	Modelo GLIPA-250 de baja presión

escala vacío 30" y 76 mm Hg y presión 120 Psi (9 bar) con amortiguación hasta 250 Psi

(18 bar) Conexión 1/4" SAE macho
	01-521118
	

	Modelo GLIPA-500 de alta presión

escala de presión 0 a 500 Psi (0-34 bar) 

Conexión 1/4" SAE macho
	01-521119
	











 


