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ANALIZADORES “APM...” 2 VALVULAS + 5 CONEXIONES

Características:
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Especial Refrigeración R-22, R-134a, R-404A, R-12 y R-502. 

APM2/R-22/R-134a/R-404A.Con manómetro alta y baja D 63 mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-22, R-134a y R-404A con escala de presión en libras/pulg² y bar, escala de tº en ºC 5 conexiones de 1/4" SAE macho, (2 con obus) interconectables con 2 válvulas comunicadas interiormente. Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de líquido y asa de sujeción. APM1/R-12/R-22/R-502. Mismas características que el mod. APM2. Con manómetros serigrafiados para los gases R-12, R-22 y R-502.
	MODELO  DE ANALIZADOR
	Código
	Precio

	APM-2/R-22/R-134a/R-404A Sin mangueras
	01-521153
	

	APM-1/R-12/R-22/R-502 Sin mangueras
	01-521132
	


ANALIZADORES “APM-5” 5 VALVULAS + 6 CONEXIONES + VACUOMETRO

Características:

Especial Refrigeración R-22, R-134a, R-404A, R-12 y R-502. con vancuometro. 
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APM2/R-22/R-134a/R-404A.Con manómetro alta y baja D 63 mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-22, R-134a y R-404A con escala de presión en libras/pulg² y bar, escala de tº en ºC + Manovacuometro de esfera D 63 mm regulación de 1000 a 0 mb el cual asegura la aplicación correcta de las bombas de vacío 5 Válvulas de cierre: Alta/Baja/Vacío/Seguridad vacuometro y carga refrigerante. 4 conexiones de 1/4" SAE macho. (1 con obus) 1 conexión toma de vacío 3/8 SAE macho, 1 conex. 1/8 NPT como salida válvula de seguridad protección vacuometro, todas las conexiones están intercomunicadas interiormente con las 5 válvulas de servicio. Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de liquido y 2 asas de sujeción. 

APM5-2/R-12/R-22/R-502 Mismas características que el mod. APM5 Con manómetros serigrafiados para los gases R-12, R-22 y R-502.
	MODELO  DE ANALIZADOR
	Código
	Precio

	APM-5/R-22/R-134a/R-404A Sin mangueras
	01-521220
	

	APM5-2/R-12/R-22/R-502 Sin mangueras
	01-521221
	


ANALIZADORES “APM-3” 2 VALVULAS + 5 CONEXIONES

Características:

Especial Aire Acondicionado R-22, R-407C y R-410A.
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APM3/R-22/R-407C/R-410A Con manómetro alta y baja D 63 mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-22, R-407C yR-410A, con escala de presión en libaras/pulg² y bar, escala de tº en ºC 5 conexiones de 1/4" SAE macho, (2 con obus) interconectables con 2 válvulas comunicados interiormente. Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de liquido y asa de sujeción. 

Nota importante: Para aplicación con R-410A es imprescindible utilizar mangueras de carga especiales (conexión especial en un extremo) y con presión de servicio de 60 bar. 

Ver recuadro inferior de accesorios
	MODELO DE ANALIZADOR
	Código
	Precio

	APM-3/R-22/R-407C/R-410A Sin mangueras
	01-521217
	

	Accesorios para R-410A
	Código
	Precio

	Manguera de carga CCL-36 1/2" 20 UNF x 1/4 SAE H  de 900 mm
	01-521252
	

	Manguera de carga CCL-60 1/2" 20 UNF X 1/4 SAE H  de 1500 mm
	01-521255
	

	Acoplamiento 1/2"-20 UNF hembra x 1/4" SAE macho con obus Refer. AD 87
	01-521256
	

	Acoplamiento 1/4" SAE hembra x 1/2" 20 UNF macho con obus Refer. AD 78
	01-521257
	


ANALIZADORES “APM-2  MOV” 2 VALVULAS + 5 CONEXIONES 
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Características:

Especial Aire acondicionado automóviles.

APM-2 MOV/R-134a Con manómetros alta y baja D 63 mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-134a con escala de presión en libras/pulg² y bar, escala de tº en ºC 5 conexiones de 1/4" SAE macho (2 con obus) interconectables con 2 válvulas comunicados interiormente. Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de liquido y asa de sujeción. 

Aplicación especial para AUTOMOVILES.

Nota importante: para la aplicación en algunos automóviles es imprescindible utilizar accesorios específicos. Ver recuadro de accesorios
	MODELO DE ANALIZADOR
	Código
	Precio

	APM-2 MOV, R-134a, 1/2 ACME Sin mangueras
	01-510326
	


VALVULAS DE CARGA CON ENCHUFE RAPIDO conexiones especiales para automóviles y R-134A

	MODELO DE ANALIZADOR
	Código
	Precio
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Llave carga BAJA 254-A con 2 adaptadores de salida

Conexiones: Entrada enchufe rápido D, 16 mm

Salida 1/4" o 3/8" M SAE intercambiable
	01-510355
	

	Llave carga ALTA 253-A con 2 adaptadores de salida

Conexiones: Entrada enchufe rápido D 13 mm

Salida 1/4" o 3/8" M SAE intercambiable
	01-510354
	

	ACCESORIOS AUTOMOVILES DE DIFICIL ACCESO ENCHUFE RAPIDO

	Enchufe carga BAJA W A B Conexiones:

Entrada enchufe rápido H D 13 m m Salida 3/8" SAE
	01-510356
	

	Enchufe carga ALTA W AR Conexiones:

Entrada enchufe rápido H D 16 m m Salida 3/8" SAE
	01-510357
	

	Enchufe carga BAJA VV A B Conexiones:

Entrada enchufe rápido H D 13 mm, Salida H M 14
	01-510358
	

	Enchufe carga ALTA VV A R  Conexiones:

Entrada enchufe rápido H D 16 mm Salida H M14
	01-510359
	


ACOPLAMIENTOS PARA ANALIZADORES, MANGUERAS Y VALVULAS DE CARGA

	MODELO DE ANALIZADOR
	Código
	Precio
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Mod. 10469A 3/16 H-SAE / 184 M-SAE con obus
	01-510704
	

	Acoplamiento para conversión de enchufes rápidos R-134a a 1/4 SAE H Mod. 1,4 HM12M 1/4 H-SAE/M12x1,5M
	01-510781
	

	Para conversión del analizador R-134a a 3/8 SAE

(Conexión a mangueras SAE)

Mod. M12H3,8M M12x1,5 H/3/8 M-SAE
	01-510786
	

	Para conversión del analizador R-134a a 3/8 SAE H

(Conexión a BOMBAS DE VACIO)

Mod. 3,8HM14H 3/8 H SAE / M14x1,5H
	01-510785
	


ESTUCHE CON ANALIZADOR “APM-11” 2 VALVULAS + 5 CONEXIONES

Características:

Especial Refrigeración R-22, R-134a, R-404A, R-12 y R-502.
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Estuche APM-10 con analizador APM2/R-22/R-134a/R-404A y 3 mangueras de carga 900 mm 1/4"

Con manómetros alta y baja D 63mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-22, R-134a y R-404A con escala de presión en libras/pulg2 y bar, escala de tº en ºC. 5 conexiones de 1/4" SAE macho, (2 con obus) interconectables con 2 válvulas comunicados interiormente.

Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de liquido y asa de sujeción

Estuche APM-11 con analizador APM1/R-12/R-22/R-502 y mangueras de carga 900 mm Mismas

características que el mod. APM-10 Con manómetro serigrafiados para los gases R-12, R-22 y R-502.
	MODELO DE ANALIZADOR
	Código
	Precio

	APM-10/R-22/R-134a/R-404A Completo
	01-521230
	

	APM-11/R-12/R-22/R-502 Completo
	01-521231
	


ESTUCHE CON ANALIZADOR “APM-16-17” 5 VALVULAS + 6 CONEXIONES

Características:
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Especial Refrigeración R-22, R-134a, R-404A, R-12, R-22 y R-502 + vacuometro.
Estuche APM-16 con analizador APM2APM5/R-22/R-134a/R-404A y 3 mangueras de carga 900 mm

1/4" + 1 de 3/8" 1500 mm con manómetros alta y baja D 63 mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-22, R-134a y R-404A con escala de presión en libras/pulg2 y bar, escala de tº en ºC. + Vacuometro de esfera D 63 mm regulación de 1000 a 0 mbar el cual asegur al aplicación correcta de las bombas de vacío.

5 válvulas de cierre: Alta/Baja/Vacío/Seguridad vacuometro y carga refrigerante.

4 Conexiones de 1/4" SAE macho, (1 con obus) 1 conexión toma de vacío 3/8" SAE macho 1 conex. 1/8 NPT como salida válvula de seguridad protección vacuometro, todas las conexiones están intercomunicadas interiormente con las 5 válvulas de servicio.

Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de liquido y asa de sujeción

Estuche APM-17 con analizador APM5-2/R-12/R-22/R-502 y mangueras de carga 900 mm Misma características que el mod. APM-16. Con manómetros serigrafiados para los gases R-12, R-22 y R-502
	MODELO DE ANALIZADOR
	Código
	Precio

	APM-16/R-22/R-134a/R-404A Completo
	01-521223
	

	APM-17/R-12/R-22/R-502 Completo
	01-521224
	


ESTUCHE CON ANALIZADOR “APM-20” 2 VALVULAS + 5 CONEXIONES

Características:
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Especial Aire Acondicionado R-22, R-407C y R-410ª.
Estuche APM-20 con analizador APM3/R-22/R-407C/R-410A y 3 mangueras de carga 900 mm 1/4" Con manómetros a alta y baja D 63 mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-22, R-407C y R-410A con escala de presión en libras/pulg2 y bar, escala de tº en ºC 5 conexiones de 1/4" SAE macho, (2 con obus) interconectables con 2 válvulas comunicados interiormente.

Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de liquido y asa de sujeción.

Nota importante: Para aplicación con R-410A es imprescindible utilizar mangueras de carro especiales (conexión especial en un extremo) y con presión de servicio de 60 bar. Ver recuadro inferior accesorios  y manguera.
	MODELO DE ANALIZADOR
	Código
	Precio

	APM-20/R-22/R-407C/R-410A Completo
	01-521236
	

	Acoplamiento 1/2" 20 UNF hembra x 1/4" SAE macho con obus 

Refer. AD 87
	01-510256
	

	Acoplamiento 1/4" SAE hembra x 1/2" 20 UNF macho con obus 

Refer. AD78
	01-510257
	


ANALIZADOR BM2-3-DS-R-410A: 2 VALVULAS  + 5 CONEXIONES
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Modelo 
	Código
	Precio

	Analizador BM2-3-DS-410A completo con manómetros a y b 3 manguera de carga 900 mm y maleta de transporte
	01-510324
	

	Manómetro baja presión M2-255-DS-410A ( 63 mm
	01-510335
	

	Manómetro alta presión M2-555-DS-410A  ( 63 mm
	01-510336
	

	Manguera carga CCL-36-1/2" 20UNF de 900 mm
	01-510252
	

	Manguera carga CCL-60-1/2" 20UNF de 1500 mm
	01-510255
	


ANALIZADOR MA4-3: 4 VALVULAS  +  5 CONEXIONES, CON ESTUCHE PROTECTOR

Con manómetros alta y baja D 80 mm "PULSE FREE" previsto para 4 conexiones simultaneas (para 4 mangueras, 3 de 1/4 para, alta baja y carga y 1 de 3/8 para vacío) interconectables con 4 válvulas tipo membrana de seguridad individuales para cada conexión y 2 obuses con tapón. Conexión para vacuometro con VISOR para controlar eventual paso de liquido
	Modelo 
	Código
	Precio

	Conjunto PM4-3Ce, con Analizador BPC, con manómetros D 80 mm 4 mangueras de carga y estuche protector

R-12/22/502
	01-510328
	

	Conjunto PM4-3CE/2, con Analizador BPC, con manómetros D 80 mm, 4 mangueras de carga y estuche proctector

R-134a/R-404A
	01-510333
	


ANALIZADOR “APM-2 MOV” 2 VALVULAS  + 5 CONEXIONES
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Características:

Especial Aire Acondicionado R-134a.

Estuche APM-30 con analizador APM2 MOV/R-134a y 3 mangueras de carga 91500 mm 1/4" Con manómetros a alta y baja D 63 mm "PULSE FREE" con envolvente protector de caucho, serigrafiados para los gases R-134a con escala de presión en libras/pulg2 y bar, escala de tº en ºC 5 conexiones 

de 1/4" SAE macho, (2 con obus) interconectables con 2 válvulas comunicados interiormente Dispone de visor frontal para controlar eventual paso de liquido y asa de sujeción.

Aplicación especial para AUTOMOVILES

Nota importante: para la aplicación en algunos automóviles es imprescindibles utilizar accesorios específicos.
	Modelo de analizador
	Código
	Precio

	APM-30 MOV. R-134a 1/2 ACME Completo
	01-510326
	


ESTUCHE PARA ANALIZADORES Y HERRAMIENTAS
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Descripción
	Modelo 
	Código
	Precio

	Estuche completo con herramientas

Contenido: 1 Estuche en PVC, 1 Analizador PL-90

2 Mangueras de carga de 900 mm, 1 Cortatubos

TC-127, 1 Cortatubos TC-274, 1 Abocardador 525-F

1 Llave de chicharra 127-C, 1 llave porta obuses VCT-1K, 1 Cortador de capilar de tijera, 1 Termómetro digital de bolsillo PDT-300-CK, 1 Peine enderezador de aletas FCR-6. Dimensiones 375 x 270 x 80 mm
	MECOM


	01-520151
	


ESTUCHE PARA ANALIZADORES Y HERRAMIENTAS
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	Descripción
	Modelo 
	Código
	Precio

	Estuche vacío para analizadores

Dimensiones 320 x 300 x 100 mm
	MEP


	01-520182
	


MANGUERAS DE CARGA FLEXIBLES R-134a/R-404A/R-22/R-12/R-502

	Descripción
	Modelo
	Código
	Precio
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Manguera 1/4" x 900 mm 336-FT, unidad

Disponible juego de 3 colores 303-FTB

Presión de servicio 35 bar
	336-FT

303-FTB
	01-510112
	

	Manguera 1/4" x 900 mm junta Teflón

Presión de servicio 40 bar
	303-FTB
	01-510253
	

	Manguera 1/4" x 1500 mm 360-FTB unidad

Disponible juego 3 colores 303-FT60

Presión de servicio 35 bar
	360-FTB

303-FT60
	01-510113
	

	Manguera 1/4" x 1500 mm junta Teflón

Presión de servicio 40 bar
	303-FTB
	01-510254
	

	Manguera 1/4" x 1500 mm HDS-60 con llave
	HDS-72 B/V
	01-510141
	

	de paso 1/4" SAE hembra incorporada, unidad
	HDS-72-R/V
	01-510142
	

	Colores B/V= Azul, R/V=Rojo, Y/V=Amarillo 

Presión de servicio 50 bar
	HDS-72-Y/N
	01-510143
	

	Manguera 1/4" x 1800 mm HDS-72 con llave
	HDS-72 B/V
	01-510144
	

	de paso 1/4" SAE hembra incorporada, unidad
	HDS-72-R/V
	01-510145
	

	Colores B/V= Azul, R/V=Rojo, Y/V=Amarillo 

Presión de servicio 50 bar
	HDS-72-Y/V
	01-510146
	

	Manguera 3/8" x 1500 mm 560-FTY, unidad 

Presión de servicio 35 bar
	560-FTY
	01-510114
	

	Manguera 3/8" x 1800 mm HDS6-72 con llave

de paso 3/8" SAE hembra incorporada unidad

Colores: B/V=Azul, R/V=Rojo, Y/V=Amarillo 

Presión de servicio 50 bar
	HDS6-72-V/V
	01-510155
	

	
	HDS6-72-R/V
	01-510156
	

	
	HDS6-72Y/V
	01-510157
	

	Mangueras EPSCIALES R-410A

Manguera carga CCL-36-1/2" 20UNF de 90 mm
	CCL-36
	01-510252
	

	Manguera carga CCL-60/182" 20 UNF de 1500 mm
	CCL-60
	01-510255
	

	Juntas recambio caucho para mangueras 1/4"
	1/4"
	01-510151
	

	Juntas recambio Teflón para mangueras 1/4"
	1/4"
	01-510150
	

	Juntas recambio caucho para mangueras 3/8"
	3/8"
	01-510152
	

	Depresor P-513 para manguersa de carga 1/4"
	P-513
	01-510312
	

	Depresor P-515 para acoplar a tubo cobre 1/4"
	P-515
	01-250310
	


MANGUERAS DE CARGA FLEXIBLES ESPECIALES PARA AUTOMOVILES Y R-134a

[image: image17.png]



	Modelo 
	Código
	Precio

	Manguera ACME-M14 X 1,5 -60 de 1,5 m Unidad

Conexiones: Tuerca H M14 y M ACME
Disponible Juego 3 colores

NOTA: Ver ANALIZADOR MP2 8 R-134a para estas

mangueras 
	01-510318
	

	Junta de recambio ACME-210
	01-510390
	

	Junta de recambio ACME-208-T
	01-510391
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MANGUERA FLEXIBLE PARA INTERCONEXIONES A MEDIDA “FLEXCOLD”
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APLICACION:

Manguera flexible en rollos, que, junto a los acoplamientos y manguitos pueden construirse largos a cualquier medida, para comprobación, carga vacío e interconexión de presión entre presostatos  y otros automaticismos sometidos a fuertes vibraciones, por ejem. compresores.

CARACTERISTICAS:

Tuberia-manguera flexible construida en poliamida con tratamiento especial para más alta temperatura. Recubierta con trenzado de fibra de poliester de alta tenacidad y cubierta exteriormente en poliuretano

 - Tº máxima de utilización : + 135ºC

 - Presión máx. trabajo: 50 bar

 - Reducido radio de curvatura: 50 mm

 - Racores recuperables

	Modelo 
	Código
	Precio
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Manguera FLEXCOLD T 100 BT
	01-511011
	

	Manguito FLEXCOLD K-6-4
	01-511054
	

	Acomplamiento-racor RECTO R 6122-4 1/4" SAE hembra
	01-511055
	

	Acoplamiento-racor CODO 90º R 6903-4 1/4" SAE hembra
	01-511056
	


MANGUERA FLEXIBLE PARA INTERCONEXIONES A MEDIDA “AEROQUIP”

Manguera flexible mod GH-4143 en rollo, que, junto a los acomplamientos y manguitos pueden contruirse largos a cualquier medida, para comprobación, carga vacío e interconexión de presión entre presostatos y otros automaticismos sometidos a fuertes vibraciones por ejem. Compresores.
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Modelo “AEROQUIP”
	Código
	Precio

	Manguera mod. GH-4143 venta por m.l. 1/4"
	01-520405
	

	Manguito mod. GA-19939-3 (2 por trozo) c/u
	01-520410
	

	Acoplamiento-racor RECTO G2401-4 1/4" SAE
	01-520411
	

	Acoplamiento-racor CODO 90º G-185296-4 1/4" SAE
	01-520413
	

	Manguera mod FC-202 venta por m.l. 3/8"
	01-520406
	

	Manguito mod. 1210-65 (2 por trozo) c/u 3/8"
	01-520409
	

	Acoplamiento-racor RECTO G2401-6 3/8" SAE
	01-520412
	

	Acoplamiento-racor CODO 90º G-185302-6 3/8" SAE
	01-520414
	


TUBOS Y ENLACES FLEXIBLES PARA CONEXIONES A MEDIDA “FLEXCOLD”
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Tubo flexible tipo capilar, construido en tubería poliamida especial válida para la mayoría de los actuales refrigerantes HFC y HCFC DIN 5 x 1 mm Enlaces metálicos reforzados. Presión max a 100 ºC 28 bar. Presión máxima trabajo 120 ºC.

	
	Código
	Precio

	TPII-35N (manguera; venta por m.l.)
	01-511010
	

	MCC-1305 1/4 SAE (conexión)
	01-511040
	


VALVULAS DE CARGA E INTERVENCION

	[image: image24.png]


Modelo 
	Código
	Precio

	Válvula de carga REFCO 3/16" LT-3G
	01-510342
	

	Válvula de carga REFCO 1/4" LT-4G
	01-510343
	

	Válvula de carga REFCO 5/16" LT-5G
	01-510344
	

	Válvula de carga REFCO 3/8" LT-6G
	01-510345
	


VALVULAS DE ANILLOS KIT
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Modelo 
	Código
	Precio

	Anillo kit de D 1/4"
	01-520520
	

	Anillo kit de D 5/16"
	01-520530
	

	Válvula de paso kit D 1/4"
	01-520510
	


ACOPLAMIENTO DE VALVULA TIPO OBUS
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Modelo 
	Código
	Precio

	HB-1R roscar-roscar D 1/4" con tapón de latón y junta
	01-240120
	

	HB-1S roscar-roscar D 1/4" sin tapón
	01-240130
	

	Tapón de Nylon y junta para HB
	01-240151
	

	Tapón de Latón y junta para HB
	01-240150
	

	HB-1T Rosca-Tubo D 1/4"
	01-240140
	

	Obuses para válvulas tipo HB
	01-240125
	


LLAVE PORTAOBUSES
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Modelo 
	Código
	Precio

	Llave portaobuses

En su interior contiene tres mecanismos de recambio Modelo VCT-1K
	01-520110
	


EXTRACTOR DE OBUSES
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Modelo 
	Código
	Precio

	Extractor de obuses ITE MV-3900 

(Permite reemplazar el obus defectuoso sin perder el gas en la instalación)
	01-511463
	


ENCHUFES RAPIDOS DE CONEXION
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Modelo 
	Código
	Precio

	Enchufe macho 1/4" gas, acero inoxidable
	01-520115
	

	Enchufe hembra 1/4" gas
	01-520116
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GALGAS CALIBRADAS
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	Modelo 
	Código
	Precio

	Galgas P-20 calibradas para comprobación del D interior de tubos capilares entre 0,45 y 1,5 mm
	01-520118
	


CORTADOR PARA TUBO CAPILAR
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortacapilar Tipo tijera con tope graduable
	01-510702
	


CORTATUBOS MINIATURA TC-1050 (ANTERIOR FB-127) DE 1/8” a  5/8” (3 A 16 mm)
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	Modelo 
	Código
	Precio

	Cortatubos TC-1050
	01-510117
	


CORTATUBOS DE TUBO DE TAMAÑO REDUCIDO DE 1/8” a  3/4” (3 A 16 mm)
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortatubos FA-227
	01-510118
	


CORTADORES DE TUBO PARA TRABAJOS DUROS
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Modelo 
	Código
	Precio

	Mod. TC-1000 (anterior 274-FC) de 1/8” a 1-1/8” (3 a 28 mm) con rueda de recambio y escariador.
	01-510120
	

	Mod. 312-FB (sobre demanda).Para grandes instalaciones de 1 a 4 1/8” ( 104 a 151 mm) con rueda de recambio y escaridor reforzado. completo.
	01-510121
	


CORTATUBOS DE AJUSTE RAPIDO
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortatubos FA-206 Para medianas-grandes instalaciones de 3/8 a 2 5/8" (10 a 66 mm) con rueda de recambio y escariador
	01-510122
	

	Cortatubos FA-406 (Sobre demanda) Para grandes instalaciones de 1 a 4 1/8" (104 a 151 mm) con rueda de recambio y escariador reforzado, completo
	01-510123
	


CORTATUBOS-CONSTRICTOR
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortatubos TC-1020 (anterior FC-374) De tubería de 1/8 a 1 1/8" (3 a 28 mm) con rueda cortadora y rueda

para bordear, de aplicación en soldadura de tubos con distintos diámetros. Incluye escariador
	01-510124
	


RUEDAS DE RECAMBIO PARA CORTATUBOS.
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Modelo 
	Código
	Precio

	FB-127, FA-227 y TC-1050 (32633)
	01-510115
	

	F-174, FC-274, FB-312, FC-374 y TC-1000 (75015)
	01-510116
	

	FA-206 (74761)
	01-510180
	

	FA-406 (74833)
	01-510181
	

	Rueda de bordear FC-374 y TC-1020 (76637)
	01-510182
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ESCARIADOR E-208
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Modelo 
	Código
	Precio

	Escariador E-208 (anterior P-312) 

desde 3 mm D interior a 38 mm
	01-510101
	


ESCARIADOR 
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Modelo 
	Código
	Precio

	Escariador Ref. 78932 

(Incluye 2 punteras de recambio)
	01-511461
	


CORTADOR MINIATURA Nº 104
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortatubos miniatura nº 104 Adecuado para trabajos en lugares de difícil acceso de 1/8 a 7/8" 83 a 24 mm)
	01-510804
	

	Rulina de recambio E-3469
	01-510801
	


CORTADORES DE TUBO PARA TRABAJOS DUROS
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortatubos mod. Nº 150 L De tuberia de 1/8 a 1-1/8" (3 a 28 mm) con rueda de recambio y escariador
	01-510805
	

	Cortatubos mod.nº 205 De tuberia de 1/4 a 23/8" (6 a 60 mm) con rueda de recambio y escariador
	01-510806
	

	Rulina de recambio E-3469 (ambos modelos)
	01-510801
	


CORTADORES DE AJUSTE REAPIDO
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortatubos provistos de muelle recuperador para ajuste rápido
	
	

	Cortatubos mod. Nº 151 de 1/4 a 1-3/8" (6 a 42 mm) con escariador
	01-510809
	

	Cortatubos mod. Nº 152 de 1/4 a 2 5/8" (6 a 66 mm) con escariador
	01-510810
	

	Rulina de recambio E-3469
	01-510801
	


CORTADOR DE TUBERIA VG-19
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Modelo 
	Código
	Precio

	Cortador de tuberia VG-19

Para conductos de aluminio y acero galvanizado  

Longitud del cuello 41 mm
	01-511409
	


SIERRA
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Modelo 
	Código
	Precio

	Sierra especial para trabajos difíciles mod. Nº 1203
	01-510820
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ABOCARDADOR
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Modelo 
	Código
	Precio

	Abocardador 525-F 

Con cono labrado para aplicación indistinta de tubos comprendidos entre 3/16 a 5/8" (5 a 16 mm)
	01-510127
	


ABOCARDADOR
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	Modelo 
	Código
	Precio

	Abocardador 500-FB 

Con cono labrado de cromo duro, garantiza el mantenimiento de espesor mediante repulsado suave de tubo en cada abocardado de 3/16 a 5/8"
	01-510126
	


ABOCARDADORES DE DOBLE MORDAZA

	Modelo 
	Código
	Precio

	Abocardador 375-FS, de 1/8 a 3/4"
	01-510128
	

	Abocardador-Ensachador 275-FS
	01-510129
	

	Permite realizar operaciones de abocardado y ensanchado de tubos para su posterior soldadura. De aplicación sobre 9 medidas distintas de tubo de 1/8 a 3/4". Puente de acero forjado.
	
	


ABOCARDADOR

	Modelo 
	Código
	Precio

	Produce un abocardado suave y sin esfuerzo incluso en medidas grandes gracias a su gran tornillo. El cono de acero reforzado gira excéntricamente haciendo círculos de forma que el abocardado sea uniforme.
	
	

	Abocardador mod. Nº 458 de 1/8 a 3/4"
	01-510813
	

	Abocardador mod. Nº 455 de 1/2 a 1"
	01-510815
	


ABOCARDADOR


	Modelo 
	Código
	Precio

	Garantiza el mantenimiento de espesor mediante repulsado suave del tubo en cada abocardado. 

Abocardador mod. Nº 345 de 3/16 a 5/8"
	01-510818
	


ABOCARDADOR  ITE FT-800

	Modelo 
	Código
	Precio

	Abocardador Ite FT-800 de 1/8" a 3/4" Efectúa el abocardado sin esfuerzo gracias a su cono que gira excéntricamente
	01-511428
	


ABOCARDADOR ITE FT-220


	Modelo 
	Código
	Precio

	Abocardador Ite FT-220 de 3/16" a 5/8" 

Cierre a presión ajustable 

Con aspas de soporte
	01-511429
	


NOTA DE MONTAJE : Es muy importante lubrificar bien el extremo del tubo HYDROFER, unos 15 mm sumergiéndolo en aceite incongelable.











 


