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REJILLAS DE LAMAS HORIZONTALES MOVILES






              Dimensiones  Nominales Normalizadas   LxH
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L
	200
	250
	300
	350

	
	400
	450
	500
	600

	
	700
	800
	900
	1000


Características : 

Construidas en perfil de aluminio anodizado en su color. Lamas móviles una a una horizontales  montadas sobre un casquillo de nylon (T-200).

Con regulación de caudal de lamas opuestas (T-205), se utiliza para impulsión o para retorno cuando sea necesario regular el caudal del aire.

REJILLAS DE LAMAS HORIZONTALES Y VERTICALES MOVILES

Dimensiones  Nominales Normalizadas   LxH

	L
	200
	250
	300
	350

	
	400
	450
	500
	600

	
	700
	800
	900
	1000


Características : 

Construidas en perfil de aluminio anodizado en su color. Lamas móviles, con una fila de lamas móviles horizontales y otra de lamas verticales montadas sobre un casquillo de nylon (T-210)

Con regulación de caudal de lamas opuestas (T-215), se utiliza para impulsión en el sentido más general.

REJILLAS DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES MOVILES

Dimensiones  Nominales Normalizadas   LxH

	L
	200
	250
	300
	350

	
	400
	450
	500
	600

	
	700
	800
	900
	1000


Características : 

Construidas en perfil de aluminio anodizado en su color. Lamas curvas móviles horizontales montadas una a una sobre un casquillo de nylon (T-410).

Con regulación de caudal de lamas opuestas (T-415), se utiliza para impulsión o para retorno cuando sea necesario regular el caudal del aire.
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