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HUMIDIFICADORES DE VAPOR                                              50/60 Hz
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	Tensión
	Peso

 (kg)
	Salida atomizador 
	Dimensiones en 

mm
	Caudal aire
	Rendimiento
	Modelo
	Código
	

	
	
	dia.  Mm
	Largo
	Ancho
	Alto
	m3/h
	l/h
	
	
	

	220/1/60/50
	3,8
	80
	270
	270
	370
	200
	0,8
	707-SM/2
	01-630210
	

	220/1/60/50
	20,2
	 3 salidas
	470
	455
	565
	300
	1,5 a 5
	NEB 5000*
	01-630280
	

	380/3/60/50
	26,6
	520
	735
	590
	520
	3400
	35
	UCV-52
	01-630282
	

	220/1/60/50
	6,6
	345 x 310
	480
	380
	210
	-
	14
	UDR 800 (1)
	01-630283
	

	Accesorios para UCV Opcionales
	Soporte orientable
	01-630291
	

	
	Cuadro de maniobra
	01-630292
	


HUMIDIFICADORES DE VAPOR                                              50/60 Hz
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	Tensión
	Peso 

(Kg)
	Presión

agua
	Dimensiones

en   mm
	Potencia

absorbida
	Producc.

 de vapor
	Modelo
	Código
	

	
	
	
	Largo
	Ancho
	Alto
	
	
	
	
	

	220/1/60/50
	16
	1 - 10  bar
	560
	395
	250
	2,1 Kw
	3 Kg/h
	UV  3000
	01-630250
	

	380/3/60/50
	16
	1 - 10  bar
	560
	395
	250
	9,5 Kw
	13 Kg/h
	UV  13000
	01-630252
	

	Sonda de conducto
	
	
	
	
	
	
	
	01-630253
	

	Sonda de ambiente
	
	
	
	
	
	
	
	01-630254
	

	Difusor de vapor tipo tobera de plástico de 3 Kg para UV 3000
	
	
	
	
	
	01-630255
	

	Difusor de vapor tipo tobera de plástico de 3 - 15 Kg para UV 13000
	
	
	
	
	
	01-630256
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  220 mm y L= 250 mm en INOX 304 para UV 3000
	
	
	
	
	01-630257
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  220 mm y L= 350 mm en INOX 304 para UV 3000
	
	
	
	
	01-630258
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  220 mm y L= 550 mm en INOX 304 para UV 3000
	
	
	
	
	01-630259
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  220 mm y L= 750 mm en INOX 304 para UV 3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630260
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  220 mm y L= 950 mm en INOX 304 para UV 3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630261
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  300 mm y L= 450 mm en INOX 304 para UV 13000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630262
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  300 mm y L= 550 mm en INOX 304 para UV 13000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630263
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  300 mm y L= 750 mm en INOX 304 para UV 13000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630264
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  300 mm y L= 950 mm en INOX 304 para UV 13000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630265
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  300 mm y L= 1150 mm en INOX 304 para UV 13000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630266
	

	Distribuidor de vapor lineal dia.  300 mm y L= 1610 mm en INOX 304 para UV 13000
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630267
	

	Distribuidor de vapor ventilado MV 300/20
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630268
	

	Distribuidor de vapor ventilado MV 300/30
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-630269
	


Para el correcto funcionamiento del humidificador es necesario utilizar el elemento difusor (tobera, distribuidor lineal o ventilado y la sonda de humedad

DESHUMIDIFICADORES                                                   50/60 Hz

[image: image7.png]



[image: image8.png]



	Extracción 
	Caudal de 
	Consumo
	Dimensiones
	Superficie
	Color
	Modelo
	Código
	

	máxima (*)
	aires m³/h
	medio ( W)
	Largo
	Ancho
	Alto
	de uso (*) m²
	
	
	
	

	20 l/24 h.
	500
	250
	390
	274
	612
	170
	blanco/gris
	DH-2100
	01-630227
	

	22 l/24 h.
	500
	320
	343
	406
	527
	180
	blanco 
	ED36UF
	01-630228
	

	33 l/24 h.
	500
	370
	343
	406
	527
	250
	negro
	ED50-B
	01-630229
	


(*) A condiciones de trabajo de +30ºC y 80ºC de HR

LIMPIADORES DESINFECTANTE “STEL NET BAC”
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	Descripción
	Contenido
	Código
	

	Envase de líquido
	10 litros
	01-661503
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Envase de líquido
	25 litros
	01-661505
	


GENERADORES DE OZONO                                                  50/60 Hz
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	Potencia 
	Producción
	Sup.
	Dimensiones
	Peso
	Modelo
	Código
	

	W
	mg/h
	m²
	mm
	Kg.
	
	
	

	10
	15
	4
	210 x 350 x 100
	2,5
	CAP-F.I. 100
	01-630301
	

	10
	30
	10
	210 x 350 x 100
	3
	CAP-F.I. 300
	01-630303
	

	15
	60
	20
	308 x 255 x 160
	6,5
	CAP-F.I. 600
	01-630306
	

	15
	90
	30
	308 x 255 x 160
	7
	CAP-F.I. 1000
	01-630310
	

	20
	180
	60
	508 x 408 x 210
	9
	CAP-F.I. 2000
	01-630315
	


MANTAS DE FIBRA SINTETICA
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	Eficacia 
	Grosor
	Perdida de carga inicial mm c.d.a.
	Modelo
	Código
	
	

	gravimet.
	mm.
	
	
	
	m²
	Rll. 20 m²

	75 % EU-2
	15
	2
	4/15
	01-762100
	
	

	93 % EU-4
	15
	4,5
	4/25
	01-762105
	
	

	93 % EU-4
	20
	3,5
	4/50
	01-762110
	
	


  


         Suministro en rollos de 1 x 20 mts. Otros medidas bajo demanda

MANTAS DE FIBRA DE VIDRIO

Suministro en rollos de 1,5 x 20 mts. SOBRE DEMANDA

ESPUMA FILTRANTE
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	Dimensiones
	Células X
	Grueso  (mm.)
	Modelo
	Código
	

	2000 x 1000
	30
	5
	PPI-30/5
	01-762120
	

	2000 x 1000
	20
	10
	PPI-20/10
	01-762125
	

	2000 x 1000
	20
	15
	PPI-20/15
	01-762130
	


FILTROS INTERGLASS MD
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	Eficacia 
	Clase 
	Perdida carga 
	Dimensiones en mm.
	Modelo
	Código
	

	gravimet.
	
	Inicial / final  (mm.c.a.)
	alto x ancho x alto
	
	
	

	70 - 75%
	EU - 2
	2 / 13
	300 x 300 x 25
	MD1
	01-762150
	

	70 - 75%
	EU - 2
	2 / 13
	300 x 600 x 25
	MD2
	01-762155
	

	70 - 75%
	EU - 2
	2 / 13
	600 x 600 x 25
	MD3
	01-762160
	

	75 - 80%
	EU - 2
	4 / 13
	300 x 300 x 50
	MD4
	01-762165
	

	75 - 80%
	EU - 2
	4 / 13
	300 x 600 x 50
	MD5
	01-762170
	

	75 - 80%
	EU - 2
	4 / 13
	600 x 600 x 50
	MD6
	01-762175
	


FILTROS INTERPLEAT DP
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	Eficacia 
	Clase 
	Perdida carga 
	Dimensiones en mm.
	Modelo
	Código
	

	gravimet.
	
	Inicial / final  (mm.c.a.)
	alto x ancho x alto
	
	
	

	25 - 35%
	EU - 4
	5 / 25
	500 x 500 x 50
	DP1
	01-762200
	

	25 - 35%
	EU - 4
	5 / 25
	300 x 600 x 50
	DP2
	01-762205
	

	25 - 35%
	EU - 4
	5 / 25
	600 x 600 x 50
	DP3
	01-762210
	

	25 - 35%
	EU - 4
	5,5 / 25
	300 x 300 x 100
	DP4
	01-762215
	

	25 - 35%
	EU - 4
	5,5 / 25
	300 x 600 x 100
	DP5
	01-762220
	

	25 - 35%
	EU - 4
	5,5 / 25
	600 x 600 x 100
	DP6
	01-762225
	


FILTROS ALTA EFICACIA INTERCELL


	Eficacia 
	Clase 
	Perdida carga 
	Dimensiones en mm.
	Modelo
	Código
	

	gravimet.
	
	Inicial / final  (mm.c.a.)
	alto x ancho x alto
	
	
	

	60 - 65%
	EU - 6
	5-12,5 / 60
	300 x 600 x 150
	601
	01-762250
	

	60 - 65%
	EU - 6
	5-12,5 / 60
	600 x 600 x 150
	602
	01-762255
	

	60 - 65%
	EU - 6
	5-12,5 / 60
	300 x 600 x 300
	603
	01-762260
	

	60 - 65%
	EU - 6
	5-12,5 / 60
	600 x 600 x 300
	604
	01-762265
	

	80 - 85%
	EU - 7
	8,9-14 / 60
	300 x 600 x 150
	801
	01-762270
	

	80 - 85%
	EU - 7
	8,9-14 / 60
	600 x 600 x 150
	802
	01-762275
	

	80 - 85%
	EU - 7
	8,9-14 / 60
	300 x 600 x 300
	803
	01-762280
	

	80 - 85%
	EU - 7
	8,9-14 / 60
	600 x 600 x 300
	804
	01-762285
	

	90 - 95%
	EU - 8 
	8,9-15 / 60
	300 x 600 x 150
	901
	01-762290
	

	90 - 95%
	EU - 8 
	8,9-15 / 60
	600 x 600 x 150
	902
	01-762295
	

	90 - 95%
	EU - 8 
	8,9-15 / 60
	300 x 600 x 300
	903
	01-762300
	

	90 - 95%
	EU - 8 
	8,9-15 / 60
	600 x 600 x 300
	904
	01-762305
	


FILTROS ALTA CAPACIDAD INTERCELL “V”


	Eficacia 
	Clase 
	Perdida carga 
	Dimensiones en mm.
	Modelo
	Código
	

	gravimet.
	
	Inicial / final  (mm.c.a.)
	alto x ancho x alto
	
	
	

	60 - 65%
	EU - 6
	11,5 / 60
	290 X 600 X 290
	VPL-65/1
	01-762350
	

	60 - 65%
	EU - 6
	11,5 / 60
	490 X 600 X 290
	VPL-65/2
	01-762355
	

	60 - 65%
	EU - 6
	11,5 / 60
	600 X 600 X 290
	VPL-65/3
	01-762360
	

	80 - 85%
	EU - 7
	12,5 / 60
	290 X 600 X 290
	VPL-85/1
	01-762365
	

	80 - 85%
	EU - 7
	12,5 / 60
	490 X 600 X 290
	VPL-85/2
	01-762370
	

	80 - 85%
	EU - 7
	12,5 / 60
	600 X 600 X 290
	VPL-85/3
	01-762375
	

	90 - 95%
	EU - 8 
	14,5 / 60
	290 X 600 X 290
	VPL-95/1
	01-762380
	

	90 - 95%
	EU - 8 
	14,5 / 60
	490 X 600 X 290
	VPL-95/2
	01-762385
	

	90 - 95%
	EU - 8 
	14,5 / 60
	600 X 600 X 290
	VPL-95/3
	01-762390
	


FILTROS ABSOLUTOS HEPA


	Efic. Llama

de sodium
	Clase 
	Perdida carga 

Inicial / final  (mm.c.a.)
	Dimensiones en mm.

alto x ancho x alto
	Modelo
	Código
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	200 x 200 x 150
	M-800
	01-762400
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	300 x 305 x 150
	M-1201
	01-762405
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	300 x 610 x 150
	M-1202
	01-762410
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	450 x 450 x 150
	M-490
	01-762415
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	610 x 610 x 150
	M-241
	01-762420
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	610 x 760 x 150
	M-242
	01-762425
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	610 x 910 x 150
	M-243
	01-762430
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	305 x 305 x 300
	M-499
	01-762435
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	305 x 610 x 300
	M-500
	01-762440
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	610 x 610 x 300
	M-501
	01-762445
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	610 x 760 x 300
	M-502
	01-762450
	


FILTROS ABSOLUTOS HEPA ALTA CAPACIDAD EFICACIA   



	Efic. Llama

de sodium
	Clase 
	Perdida carga 

Inicial / final  (mm.c.a.)
	Dimensiones en mm.

alto x ancho x alto
	Modelo
	Código
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	305 x 610 x 290
	M2000/500
	01-762500
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	610 x 610 x 290
	M2000/501
	01-762505
	

	99,99%
	EU - 13
	25 / 50
	610 x 760 x 290
	M2000/502
	01-762510
	


FILTROS DE BOLSAS SONIQ


	Efic. Llama

de sodium
	Clase 
	Nº de bolsas
	Dimensiones en mm.

alto x ancho x alto
	Modelo
	Código
	

	50-55%
	EU - 5
	3
	305 x 610 x 510
	V5-3-20
	01-762600
	

	50-55%
	EU - 5
	6
	610 x 610 x 510
	V5-6-20
	01-762605
	

	50-55%
	EU - 5
	4
	305 x 610 x 630
	V5-4-25
	01-762610
	

	50-55%
	EU - 5
	8
	610 x 610 x 630
	V5-8-25
	01-762615
	

	60-65%
	EU - 6
	4
	305 x 610 x 630
	V6-4-25
	01-762620
	

	60-65%
	EU - 6
	8
	610 x 610 x 630
	V6-4-36
	01-762625
	

	60-65%
	EU - 6
	4
	305 x 610 x 915
	V6-4-36
	01-762630
	

	60-65%
	EU - 6
	8
	610 x 610 x 915
	V6-8-36
	01-762635
	

	80-85%
	EU - 7
	4
	305 x 610 x 630
	V8-4-25
	01-762640
	

	80-85%
	EU - 7
	8
	610 x 610 x 630
	V8-8-25
	01-762645
	

	80-85%
	EU - 7
	4
	305 x 610 x 915
	V8-4-36
	01-762650
	

	80-85%
	EU - 7
	8
	610 x 610 x 915
	V8-8-36
	01-762655
	

	90-95%
	EU - 8
	3
	305 x 610 x 510
	V9-3-20
	01-762660
	

	90-95%
	EU - 8
	6
	610 x 610 x 510
	V9-6-20
	01-762665
	

	90-95%
	EU - 8
	4
	305 x 610 x 630
	V9-4-25
	01-762670
	

	90-95%
	EU - 8
	8
	610 x 610 x 630
	V9-8-25
	01-762675
	

	90-95%
	EU - 8
	4
	305 x 610 x 690
	V9-4-27
	01-762680
	

	90-95%
	EU - 8
	9
	610 x 610 x 690
	V9-9-27
	01-762685
	

	90-95%
	EU - 8
	4
	305 x 610 x 915
	V9-4-36
	01-762690
	

	90-95%
	EU - 8
	9
	610 x 610 x 915
	V9-9-36
	01-762695
	


FILTROS PARA CAMPANAS Y MODULOS RETENEDORES DE GRASAS

	MODULO KIT PARED

	Dimensiones (mm.)
	Modelo
	Código
	

	375(100)x500x650
	Módulo retenedor de grasas pared galva
	01-763000
	

	370(100)x555
	Juego de tapas laterales galva
	01-763001
	

	375(100)x500x560
	Módulo retenedor de grasas pared INOX 304
	01-763005
	

	370(100)x555
	Juego tapas laterales inox.
	01-763006
	



	MODULO KIT CENTRAL

	Dimensiones (mm.)
	Modelo
	Código
	

	620(208)x500x560
	Módulo retenedor de grasas central galva
	01-763010
	

	615(55)x550
	Juego de tapas laterales galva
	01-763011
	

	620(208)x500x560
	Módulo retenedor de grasas central INOX 304
	01-763015
	

	615(55)x550
	Juego tapas laterales inox.
	01-763016
	



	FILTROS METALICOS DE MALLA

	Dimensiones (mm.)
	Nº de mallas int/ext.
	Modelo
	Código
	

	490 X 490 X 25
	3/2
	Filtro de malla galva 2,5
	01-763020
	

	490 X 490 X 50
	5/2
	Filtro de malla galva 5
	01-763025
	

	490 X 490 X 25
	3/2
	Filtro de malla inox 304-25
	01-763027
	

	490 X 490 X 50
	5/2
	Filtro de malla inox 304-50
	01-763028
	



	FILTROS METALICOS DE PLACA

	Dimensiones (mm.)
	Modelo
	Código
	

	490 X 490 X 50
	Filtro de placas dinámico galva 50
	01-763030
	

	490 X 490 X 50
	Filtro de placas dinámico inox 304
	01-763035
	



	FILTROS METALICOS DE PLACA

	Dimensiones (mm.)
	Modelo
	Código
	

	490 X 490 X 25
	Filtro CA-ECO carbón activo
	01-763050
	

	490 X 490 X 25
	Repuesto CA-ECO-25 carbón activo
	01-763055
	

	Bandeja en acero galvanizado con protección en ambas caras mediante deployé fino y fiselina antidesprendimiento. Interior en carbón activado tipo PELET de alta calidad

	490 X 490 X 25
	Filtro CA-GR-25 carbón activo
	01-763060
	



Atomizador centrífugo, proporciona una finísima nebulización la cual es rápidamente absorbida por el aire, puede instalarse en cualquier estancia, ya sea en conducto o directamente al ambiente con tº superiores a + 1ºC.





Aplicaciones :


● Cámaras frigoríficas


● Almacenes de tabaco, cuero,...


● Ambientes climatizados


● Imprentas


● Ventilación 


● Industria agro-alimentaria





Características : 


● Presión agua máx. Mod. 707/SM : 1,5 Kg., NEB 5000: 3Kg.





Humidificador de vapor a electrodos con microprocesador electrónico.


Control eficaz de la humedad y de todos los parámetros de funcionamiento.


El sistema de control unido a una gran calidad y una elevada prestación asegura el máximo rendimiento en cualquier tipo de aplicación 





Deshumidificadores muy indicados para resolver los problemas por exceso de humedad.


Permiten controlar automáticamente el nivel de humedad, aumentando su confort y evitando la CONDENSACION y FORMACION DE MOHO en paredes, que tanto perjuicio puede causar.





Aplicaciones :


● Sótanos �
● Barcos�
● Secado de ropa�
�
● Casas antiguas�
● Segundas residencias�
● Caravanas�
�
● Productos químicos�
● Laboratorios�
● Almacenes de archivos�
�
● Talleres NO calefaccionados�
● Bibliotecas�
● etc.�
�












● Limpiador desinfectante de alta concentración en amonio cuaternario.





● Es un producto especialmente indicado para la higienización y desinfección de conductos de aire acondicionado, construidos en fibra de vidrió o recubiertos en láminas de aluminio.





● Se aplica pulverizado directamente en los conductos del aire a continuación de la salida del chorro de aire del  equipo de frío.





- líquido transparente incoloro


- Densidad 1000 g/l.





Los generadores de Ozono CAP están diseñados para su aplicación en cámaras frigoríficas.


Elimina los olores, destruye microorganismos, vitaliza y depura el aire.





Mantas seleccionadas para solucionar los problemas específicos de la filtración del aire. Es autoextinguible y no es tóxica. 


Clasificación al fuego F1. Color blanco/azul-blanco.





Planchas formadas por material poroso de espesor y densidad variables. Baja resistencia al paso del aire y alta capacidad de retención del polvo. Lavable.





Características : Filtro enmarcado en cartón con manta de fibra de vidrio cubierta y protegida por cartón por ambos lados.


Aplicación : se emplean como pre-filtros, para la protección de filtros de mayor eficacia.





Características : Filtro enmarcado en cartón con manta quebrada de fibra sintética y cubierta y protegida por cartón.


Aplicación : se emplean como pre-filtros, para la protección de filtros de mayor eficacia.





Características : Filtro de alta eficacia, construido con papel de fibra de vidrio plegado, separados de aluminio y caja metálica con pestaña.





Características : Filtro compacto de alta eficacia, pensado para trabajar en condiciones adversas tales como la humedad, paradas repentinas de ventilador, turbulencias, etc... Construido en poliestireno inyectado con media filtrante de fibra de vidrio plisada.





Características : Filtro absoluto, construido con papel de fibra de vidrio, separadores de aluminio-junta NEC y caja de madera antihumedad.





Características : Filtro absoluto, construido con papel de fibra de vidrio, separadores de aluminio alta capacidad y caja de madera aglomerada.





Características : Filtro de alta eficacia, construido con manta de fibra de vidrio micronizada, y marco metálico de acero galvanizado.





Sistema formado por módulo retenedor y filtro metálico de malla galvanizado. Permite también la ubicación de filtros de placas o de carbón activo.


Para adaptar a campana de pared. Incluye regulador de caudal de aire.





Sistema formado por módulo retenedor y filtro metálico de malla galvanizado. Permite también la ubicación de filtros de placas o de carbón activo.


Para adaptar a campana de pared. Incluye regulador de caudal de aire.





Características : Filtro con marco metálico, rejilla eletrosoldada e interior de malla metálica


Aplicación : Filtraje, retención y drenaje de grasas y vapores en cocinas industriales





Características : Filtro con marco metálico y con placas en su interior.


Aplicación : Retención y drenaje de grasas y vapores en cocinas industriales





Características : Filtro con marco metálico y espuma impregnada de carbón activo en su interior.


Aplicación : Eliminación de grasas y olores molestos.











 


